
Die Montageanleitung richtet sich an den zerti� zierten-
STONECOVER-Montagepartner.
Bitte vergewissern Sie sich vor dem Aufbau der Steinfas-
sade Thermo über die Vollständigkeit des Lieferumfangs.

Ein Grundelement beinhaltet nachfolgende Einzelteile:
2 Fassadenträger (A), je nach Elementhöhe 4 bis 12 Mon-
tagezylinder (B), 1 Gittermatte MW 50/200 mm (C), 1 Git-
termatte 25/200 mm (D), je nach Elementhöhe 8 bis 20 
Universalklemmen (E), je nach Elementhöhe ausreichend 
Unterspannbahn (Rollenware) (F) und 4 bis 14 Abstand-

halter (G). Das Einbringen des Dämmsto� s erfolgt nach 
Abstimmung vor Ort durch den mobilen Einblasservice. 
Zur Ausbildung der Leibungen und Gebäudeecken sind 
seitliche Abschlüsse bzw. Eckteile gesondert erhältlich. 
Ein Erweiterungselement beinhaltet 1 Fassadenträger 
nebst zugehöriger Montagezylinder weniger

Montage von seitlichen Abschlüssen (Zubehör)
Seitlichen Abschluss einmessen, Bohrstellen anzeich-
nen und Löcher für die Fixanker (nicht im Lieferumfang 
enthalten) bohren. Fassadenträger und Montagezylin-
der (vorbohren) mittels geeignetem Fixanker (je nach 
Untergrund, z.B. Würth W-FAZ/A4)befestigen und auf 
Zugfestigkeit überprüfen.

Montage von Gebäudeecken (Zubehör)
Hinteres Eckgitter einmessen, Bohrstellen anzeichnen 
und Löcher für die Fixanker (nicht im Lieferumfang 
enthalten) bohren. Fassadenträger und Montagezylin-
der (vorbohren) mittels geeignetem Fixanker (je nach 
Untergrund, z.B. Würth W-FAZ/A4)befestigen und auf 
Zugfestigkeit überprüfen.

Hintere, kürzere Gittermatte (MW 50/200 ) mit Uni-
versalklemmen, gem. Gra� k 7, am hinteren stab der 
Fassadenträger befestigen (13er Steckschlüssel). Mit 
allen weiteren Elementen an der Fassade so verfahren 
Unterspannbahn vom obersten Element wandseitig an 
der Gittermatte bis zum Boden abrollen und Bahnen 
seitlich am Klebestreifen verkleben.

Durch den mobilen Einblasservice wird in Abstimmung 
mit dem Montagebetrieb der Dämmsto�  (Steinwoll-
granulat) fachgerecht in den Hohlraum zwischen 
Gittermatte mit Unterspannbahn und Mauerwerk ein-
geblasen. Die Einblasö� nungen werden fachgerecht 
verschlossen.

Vordere Gittermatte (MW25/200) mit Universalklem-
men gem. Gra� k 7 am vorderen Stab des Fassaden-
trägers befestigen und Abstandhalter gem. Gra� k 7 
einhängen.

Fertig montiertes Element schichtweise mit Füllmate-
rial (> 30 mm) befüllen und dabei mit dem Gummmi-
hammer verdichten (prellen).
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Steinfassade Thermo Montageanleitung
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Hinweis: Der Befestigungsuntergrund (Wand / Fassade) ist eigenverantwortlich auf Eignung zu überprüfen. 
Es dürfen nur Dübel mit europäischer technischer Zulassung verwendet werden.
Die Montage der STONECOVER Steinfassade Thermo ist ausschließlich über zerti�zierte Montagepartner möglich.
Schnittstellen sind mittels Zink-Spray mit additivem Styrolalkydharz (Salzsprühnebeltest >550h) zu versiegeln.
Die Lastabtragung des Füllmaterials erfolgt über den Baugrund (Bodenpressung mind. 150kN/m2).

Seitlicher Abschluss Gebäudeecke 90°
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TRiooo Building Systems GmbH · DiVision Garten 
Ziegelbreite 6 · D-84166 Adlkofen bei Landshut

Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29
E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.eu

Füllmaterialien (Natursteine), können bedingt durch die geologische Entstehung häu�g Einschlüsse 
(Mineralien) enthalten, welche bei Verwitterung zu Verfärbungen (Rostspuren) führen können.


